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Tendone: BETA 10,00m

Larghezza campata
1000 [cm]

Lunghezza

lllimitata

Lunghezza segmento
500 [cm]

Altezza parete

250 [cm]

Altezza massima
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Pianta del tetto:

Pl
«

500 [om]

A -
Ll

500 [cm]

500 [cm]

g 500 [cm]
|
1000 [cm]

A

A 4

C.T.A. Di Paller G. & C. Snc
Centro Artigianale S. Gottardo

38016 Mezzocorona - TN

Tel. 0461 605 579 - Fax. 0461 603 473
www.pallerteloni.com - info@pallerteloni.com
Cod. Fiscale e Partita IVA: 00451770226
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Vista frontale:

250 [cm]
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150,00 mm

COPERTURE PER EVENTI

Costruzione telo
- Materiale PCV — grammatura, ca.
650g/m’
Certificato secondo la norma DIN
4102 B1, |l classe di resistenza al
fuoco
- Colore standard bianco o a scelta

Costruzione struttura

- Profili di alluminio anodizzato,
realizzato secondo la norma DIN
17615

- Certificazione della lavorazione dei
pezzi in acciaio saldato e zincato a
caldo secondo lo standard definito
dalla norma DIN 18800 (Prevista
per la certificazione delle grosse
strutture dal TUV tedesco)

Profili utilizzati nella costruzione
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COPERTURE PER EVENTI 1961 - 2011
Tendone: BETA 12,50m

Larghezza campata Vista frontale:

1250 [cm]

Lunghezza a
lllimitata

Lunghezza segmento

500 [cm] A
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150,00 mm

100,00 mm
2,40 mm

Costruzione telo

Materiale PCV — grammatura, ca.
650g/m’

Certificato secondo la norma DIN
4102 B1, |l classe di resistenza al
fuoco

Colore standard bianco o a scelta

Costruzione struttura

Profili di alluminio anodizzato,
realizzato secondo la norma DIN
17615

Certificazione della lavorazione dei
pezzi in acciaio saldato e zincato a
caldo secondo lo standard definito
dalla norma DIN 18800 (Prevista
per la certificazione delle grosse
strutture dal TUV tedesco)

Profili utilizzati nella costruzione
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Larghezza campata
1500 [cm]

Lunghezza

lllimitata

Lunghezza segmento
500 [cm]

Altezza parete

250 [cm]

Altezza massima
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Tendone: BETA 15,00m
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2,40 mm
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Costruzione telo

Materiale PCV — grammatura, ca.
650g/m’

Certificato secondo la norma DIN
4102 B1, |l classe di resistenza al
fuoco

Colore standard bianco o a scelta

Costruzione struttura

P

COPERTURE PER EVENTI

Profili di alluminio anodizzato,
realizzato secondo la norma DIN
17615

Certificazione della lavorazione dei
pezzi in acciaio saldato e zincato a
caldo secondo lo standard definito
dalla norma DIN 18800 (Prevista
per la certificazione delle grosse
strutture dal TUV tedesco)

rofili utilizzati nella costruzione
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COPERTURE PER EVENTI 1961 - 2011
Tendone: GAMMA 17,50m
Larghezza campata Vista frontale:
1750 [cm]
Lunghezza A
lllimitata
Lunghezza segmento
500 [cm]
Altezza parete g?
300 [cm] gg
Altezza massima v
585 [cm] M 1750 [em] .
Costruzione telo
- Materiale PCV — grammatura, ca.
650g/m’
Certificato secondo la norma DIN
4102 B1, |l classe di resistenza al
fuoco
- Colore standard bianco o a scelta
Costruzione struttura
- Profili di alluminio anodizzato,
realizzato secondo la norma DIN
17615
- Certificazione della lavorazione dei
pezzi in acciaio saldato e zincato a
caldo secondo lo standard definito
dalla norma DIN 18800 (Prevista
. per la certificazione delle grosse
Pianta del tetto: strutture dal TUV tedesco)
0 Profili utilizzati nella costruzione
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COPERTURE PER EVENTI 1961 - 2011
Tendone: GAMMA 20,00m
Larghezza campata Vista frontale:
2000 [cm]
Lunghezza 4
lllimitata
Lunghezza segmento
500 [cm]
Altezza parete E‘?
300 [cm] Slol
Altezza massima i
625 [cm] < 500 fom] St fer) 2000 [cm) >
Costruzione telo
- Materiale PCV — grammatura, ca.
650g/m’
Certificato secondo la norma DIN
4102 B1, |l classe di resistenza al
fuoco
- Colore standard bianco o a scelta
Costruzione struttura
- Profili di alluminio anodizzato,
realizzato secondo la norma DIN
17615
- Certificazione della lavorazione dei
pezzi in acciaio saldato e zincato a
caldo secondo lo standard definito
dalla norma DIN 18800 (Prevista
. per la certificazione delle grosse
Pianta del tetto: strutture dal TUV tedesco)
A Profili utilizzati nella costruzione
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Cod. Fiscale e Partita IVA: 00451770226
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Tendone: GAMMA 25,00m

Larghezza campata

Vista frontale:

2500 [cm]
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Costruzione telo

Materiale PCV — grammatura, ca.
650g/m’

Certificato secondo la norma DIN
4102 B1, |l classe di resistenza al
fuoco

Colore standard bianco o a scelta

Costruzione struttura

Profili di alluminio anodizzato,
realizzato secondo la norma DIN
17615

Certificazione della lavorazione dei
pezzi in acciaio saldato e zincato a
caldo secondo lo standard definito
dalla norma DIN 18800 (Prevista
per la certificazione delle grosse
strutture dal TUV tedesco)

Profili utilizzati nella costruzione
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COPERTURE PER EVENTI
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TENDE DA SOLE TENSOSTRUTTURE



