NOLEGGIO

A LILER

COPERTURE PER EVENTI 1961 - 2011

Tendone: ALFA 4,00m

Larghezza campata Vista frontale:

400 [cm]

Lunghezza

lllimitata

Lunghezza segmento
300 [cm]

Altezza parete

250 [cm]

Altezza massima

315 [em] 400 [cm]
Peso tendone 4m x 3m

156 [kg]

Peso segmento successivo Costruzione telo

81 [kal - Materiale PCV — grammatura, ca.
650g/m’
Certificato secondo la norma DIN
4102 B1, |l classe di resistenza al
fuoco

- Colore standard bianco o a scelta

»

250 [cm]
315 [cm]

Nl

A
A

Costruzione struttura

- Profili di alluminio anodizzato,
realizzato secondo la norma DIN
17615

- Certificazione della lavorazione dei
pezzi in acciaio saldato e zincato a
caldo secondo lo standard definito
dalla norma DIN 18800 (Prevista
per la certificazione delle grosse

Pianta del tetto: strutture dal TUV tedesco)
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l‘ER COPERTURE PER EVENTI TENDE DA SOLE TENSOS%‘UTTURE
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Cod. Fiscale e Partita IVA: 00451770226



NOLEGGIO

A LILER

COPERTURE PER EVENTI

1961 - 2011

Tendone: ALFA 5,00m

Larghezza campata Vista frontale:

500 [cm]

Lunghezza

lllimitata

Lunghezza segmento

300 [cm]

Altezza parete

250 [cm]

Altezza massima v

331 [cm] 500 [cm]

Peso tendone 5m x 3m

173 [kg]

8P((Sa.-[;li)g]segmento successivo Costruzio_ne telo
- Materiale PCV — grammatura, ca.

650g/m’

Certificato secondo la norma DIN

4102 BA1, Il classe di resistenza al

fuoco
- Colore standard bianco o a scelta

250 [cm]
331 [cm]

)\ 4

Costruzione struttura

- Profili di alluminio anodizzato,
realizzato secondo la norma DIN
17615

- Certificazione della lavorazione dei
pezzi in acciaio saldato e zincato a
caldo secondo lo standard definito
dalla norma DIN 18800 (Prevista
per la certificazione delle grosse

Pianta del tetto: strutture dal TUV tedesco)
0 Profili utilizzati nella costruzione
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NOLEGGIO

A LILER

COPERTURE PER EVENTI

1961 - 2011

Tendone: ALFA 6,00m

Larghezza campata
600 [cm]

Lunghezza

lllimitata

Lunghezza segmento
300 [cm]

Altezza parete

250 [cm]

Altezza massima

346 [cm]

Peso tendone 4m x 3m
210 [kq]

Peso segmento successivo
95 [kg]

Pianta del tetto:
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Cod. Fiscale e Partita IVA: 00451770226

Vista frontale:

»
»

250 [cm]
346 [cm]

300[cm] 300 [cm]
600 [cm] q

Costruzione telo
- Materiale PCV — grammatura, ca.
650g/m’
Certificato secondo la norma DIN
4102 B1, |l classe di resistenza al
fuoco
- Colore standard bianco o a scelta

Costruzione struttura

- Profili di alluminio anodizzato,
realizzato secondo la norma DIN
17615

- Certificazione della lavorazione dei
pezzi in acciaio saldato e zincato a
caldo secondo lo standard definito
dalla norma DIN 18800 (Prevista
per la certificazione delle grosse
strutture dal TUV tedesco)

Profili utilizzati nella costruzione
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H 2,0 mm

s-c 65,0mm
20mm  — | 500mm
H 2,5mm
B

’7 94,2 mm
— 56,0 mm
50,0 mm

NOLEGGIO Wrrs4
LLER nllﬂﬂ

COPERTURE PER EVENTI TENDE DA SOLE TENSOSTRUTTURE



NOLEGGIO

A LILER

COPERTURE PER EVENTI

50

==

1961 - 2011

Tendone: ALFA 8,00m

Larghezza campata

Lunghezza

Vista frontale:

>

Lunghezza segmento

Altezza parete

250 [cm]
380 [cm]

<
l
<

Altezza massima

400 [cm] L 400 [cm]

A A

A A 4

800 [cm]

Peso tendone 4m x 3m

Peso segmento successivo

Pianta del tetto:

300 [cm]

Costruzione telo

- Materiale PCV — grammatura, ca.
650g/m’
Certificato secondo la norma DIN
4102 B1, |l classe di resistenza al
fuoco

- Colore standard bianco o a scelta

Costruzione struttura

- Profili di alluminio anodizzato,
realizzato secondo la norma DIN
17615

- Certificazione della lavorazione dei
pezzi in acciaio saldato e zincato a
caldo secondo lo standard definito
dalla norma DIN 18800 (Prevista
per la certificazione delle grosse
strutture dal TUV tedesco)

Profili utilizzati nella costruzione

46,5 mm
H 2,0 mm

300 [cm]
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COPERTURE PER EVENTI TENDE DA SOLE TENSOSTRUTTURE



NOLEGGIO

A LILER

COPERTURE PER EVENTI

50
=5

1961 - 2011

Tendone: ALFA 10,00m

Larghezza campata
1000 [cm]
Lunghezza

lllimitata

Vista frontale:

Lunghezza segmento
300 [cm]

Altezza parete

250 [cm]

250 [cm]
413[cm] ©

Altezza massima
413 [cm]

500 [cm] 500 [cm]
1000 [Cm)] 4

A

Peso tendone 4m x 3m

295 [kq]

Peso segmento successivo
120 [kg]

Pianta del tetto:
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COPERTURE PER EVENTI

Costruzione telo

- Materiale PCV — grammatura, ca.
650g/m’
Certificato secondo la norma DIN
4102 B1, |l classe di resistenza al
fuoco

- Colore standard bianco o a scelta

Costruzione struttura

- Profili di alluminio anodizzato,
realizzato secondo la norma DIN
17615

- Certificazione della lavorazione dei
pezzi in acciaio saldato e zincato a
caldo secondo lo standard definito
dalla norma DIN 18800 (Prevista
per la certificazione delle grosse
strutture dal TUV tedesco)

Profili utilizzati nella costruzione
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TENDE DA SOLE TENSOSTRUTTURE



